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Gasoline is highly flammable and
explosive.

You can be burned or seriously
injured when handling fuel.

* Keep heat, sparks, and flame
away.

* Handle fuel only outdoors.

* Wipe up spills immediately.
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  水泵使用说明书

LC40ZB60-4.5Q  LC40ZB80-4.5Q  LC50ZB23-3.1Q(A)

LC50ZB28-4.2Q  LC50ZB30-4.5Q  LC50ZB50-4.5Q

LC50ZB60-4.5Q  LC50ZB100-9Q  LC50HZB23-3.1Q

LC80ZB20-3.1Q(A) LC80ZB35-4.5Q LC80ZB30-4.2Q
  LC80WB30-4.5Q   LC100ZB30-5.5Q
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隆鑫通用动力股份有限公司

感谢您购买隆鑫水泵。

本产品以强劲的动力配置、合理的结构设计，广泛用于平原、丘陵山区的农作物、果园灌溉，也可用于城市给水排污。
请保存好说明书，以方便您随时可以参考。
本说明书是发动机永久的组成部分，如果发动机被转售，说明书将与发动机一起被转售。
隆鑫遵循持续发展的策略。因此，隆鑫保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

版权所有隆鑫通用动力股份有限公司。保留所有权利。
未经隆鑫通用动力股份有限公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。
此说明书包含如下隆鑫水泵的操作使用和维护保养：

LC40ZB60-4.5Q、LC40ZB80-4.5Q、LC50ZB23-3.1Q(A)、LC50ZB28-4.2Q 、

LC50ZB30-4.5Q、LC50ZB50-4.5Q、LC50ZB60-4.5Q、LC50ZB100-9Q、LC50HZB23-3.1Q、LC80ZB20-3.1Q(A)、LC80ZB35-4.5Q、 LC80ZB30-4.2Q、LC80WB30-4.5Q 、LC100ZB30-5.5Q
图解以LC80ZB20-3.1Q水泵为例子。实际水泵会随机型不同而有所差异。

如果已经有问题出现，或您对水泵有疑问，请联系隆鑫授权经销商。
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1. 安全 

您和其他人的安全是最重要的，安全地使用水泵也是十分重要的。

隆鑫水泵是为了提供安全可靠的服务而设计的，当然这是在遵守操作规程的前提下。

请注意如下的重要的安全注意事项： 

安全贴花 — 贴于水泵上 
安全信息 — 安全警告标识 [image: image3.jpg]


所在的语句，分为警告、小心和注意三种：
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若不遵循指示将极可能受到很严重的伤害。

[image: image6.jpg]



若不遵循指示将可能受到较小的伤害。
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若不遵循指示，您的发动机和其它财产可能受到损害。
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图1 贴在油箱上（1张）            图2 贴在油箱上（1张）

阅读并领会此说明书，如果不这样做将有导致人身伤亡或装置损坏的危险。 

安全须知

隆鑫LC80WB30-4.5Q水泵可泵清水、污水和泥浆，LC50HZB23-3.1Q水泵可泵清水和化学性液体，其于水泵仅为泵清水而设计。

为了安全，不能用清水泵抽易燃的或腐蚀性的液体（如汽油和酸等）。同样，不能抽海水、化学溶解液和碱性液体（如使用过的机油等）。

为了避免火灾，在水泵运行中保持通风并使水泵离建筑物墙壁或其它装置至少1米的距离。让易燃物远离水泵。

在发动机工作时和停机的最初一段时间，不要接触消声器和其它高温部件。让发动机和水泵冷却下来后，才能进行搬运或把水泵存放在室内。

汽油极易燃烧，并在一定条件下会产生爆炸。在加油和储油区域，严禁烟火。

将水泵放置在结实、水平的地方，以防水泵倾斜或翻转而导致燃油溢出。

请在发动机停止而且通风良好的条件下加汽油。不要让汽油溢出燃油箱。如不小心有汽油溅出，应立即擦干。加完油后，一定要盖好燃油箱盖并拧紧。

不要在室内或不通风的地方运行发动机。因发动机排气中包含有毒的一氧化碳，会使人丧失意识甚至死亡；不要让小孩和宠物进入水泵工作区域，以免引起伤害。

2. 各部件名称
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3. 控制部件

阅读并理解说明书，熟悉各控制件的功能，知道如何操作它们。

在开始进行泵水作业之前，一定要熟悉您自己的水泵，知道紧急情况如何操作。

燃油开关

燃油开关是打开和关闭燃油从燃油箱流到化油器的通道。

燃油开关必须置于“打开”位置，发动机才能运转。 

当发动机不使用时，燃油开关应置于“关闭”位置，以防燃油渗漏。 

[image: image10.jpg]



发动机开关
发动机开关是打开和关闭点火电路：

发动机开关置于“打开”位置时发动机才能运转，发动机开关置于“关闭”位置时就可以停止发动机。 
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阻风门手柄
阻风门手柄的作用是打开和关闭化油器内的阻风门。
阻风门手柄置于“关闭”位置是为了发动机的冷机起动。

发动机起动后的正常工作、或热机起动时就要求阻风门手柄在“打开”位置。 
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调速手柄

调整调速手柄的位置来改变发动机的转速，从而调整水泵的出水量。调速手柄在高速位置可获得较大的流量，相反，在低速位置就只有较小的流量。
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手拉起动器
拉动起动手柄可使反冲起动器带动发动机曲轴一起运转，从而起动发动机。
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起动后请勿让起动手柄突然弹回，而是轻轻地将手柄放回。
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4. 操作前检查

除LC80WB30-4.5Q泵污水，LC50HZB23-3.1Q泵化学性液体外，其余隆鑫水泵LC40ZB60-4.5Q、LC40ZB80-4.5Q、LC50ZB23-3.1Q(A)、LC50ZB28-4.2Q 、LC50ZB30-4.5Q、LC50ZB50-4.5Q、LC50ZB60-4.5Q、LC50ZB100-9Q、LC80ZB20-3.1Q(A)、 LC80ZB35-4.5Q 、LC80ZB30-4.2Q、LC100ZB30-5.5Q都是为了泵清水而设计的。

为了您的安全和延长水泵的使用寿命，花几分钟时间进行操作前的检查是十分重要的。如果您发现了问题，请与经销商联系，让售后服务处理好它。
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在操作之前若维护不当或未成功纠正问题，都可能出现严重的事故。 

在每次操作之前，经常进行检查，纠正出现的问题。

排气中包含有毒的一氧化碳。应避免吸入排气。请勿在室内使用。

为预防火灾，在发动机工作时，与墙壁和其它设备至少应保持1米远的距离。易燃物更要远离发动机。

在您进行操作前的检查时，应确保水泵是放置在一个水平的地面上，而且发动机开关置于“关闭”位置。 
常规检查

观察水泵周围机油和汽油的泄漏痕迹。 
清除灰尘和杂物，特别是消声器和起动器上。

观察损坏的痕迹。

检查所有的螺栓、螺母、螺钉以及软管联接部件和卡箍拧紧情况。

检查进水和出水软管

检查软管，确保软管耐用后才联接到水泵上。进水管必须可靠地紧固以防止密封不严而漏气。 
检查在进水管接口处的密封垫的密封性。 

检查软管联接部件和卡箍联接情况。

检查滤网，并正确地安装到进水管上。

检查机油

[image: image18.jpg]


把发动机放在水平地方，然后检查机油。

1) 从加机油口取下机油标尺并擦干净。

2) 插入机油标尺，在不拧紧状态下，检查机油油位。
3) 如果机油油位太低，加入推荐的机油到油位上限。
4) 加完机油后，牢记要装好并拧紧机油标尺。
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发动机在低机油油位状态下运转，会导致发动机损坏。
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检查空滤器

太脏的空滤器滤芯会严重影响进气，降低发动机性能，从而使水泵性能下降。

旋下碟形螺母，取下空滤器外罩壳并检查滤芯。滤芯脏了应该清洁，若损坏就更换新的。如果是油浴式空滤器，还需检查其油量。

按拆卸相反的顺序重新装回空滤器各零件。并旋紧碟形螺母。注意装配应正确。 
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严禁不装空滤器就开动发动机或装上已经损坏的空滤器，否则会导致发动机快速磨损。 

检查燃油
每次使用前，把水泵放置在水平地面。再旋开燃油箱盖，检查燃油油位。如果燃油油位太低，就加注燃油。加完燃油后，要旋紧燃油箱盖。
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加注燃油时，油位不要超过燃油过滤器的肩部（即最高燃油油位）。
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汽油是易燃易爆的。在加油时应特别小心。

·一定要停机，并远离烟火和其它的易燃物。

·一定要在室外加注燃油。

·立即擦干溅撒的燃油。
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一定要在通风良好的区域加燃油。如果发动机已经运行，必须先停机让发动机冷却下来，然后才能加注燃油。
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汽油能够损坏烤漆和塑料零件。加油时小心燃油溢出。 

燃油推荐

推荐使用辛烷值大于86的无铅汽油。
无铅汽油可使积碳更少、延长排气系统寿命、减少环境污染。

严禁使用陈旧或被污染或混有机油的汽油。避免灰尘或水进入燃油箱。

5. 操作 

安全操作注意事项 

为了增强安全意识，您需要对水泵的操作有一个完整地理解，最好是有一定的操作练习来掌握它。

如果您是第一次操作水泵，请您一定阅读“安全须知” （参见第3页）和“操作前检查”（参见第5页）。 
为了您的安全，应避免在密闭的地方起动和操作发动机。因为发动机的排气中含有有毒的一氧化碳，它会使人失去意识，甚至导致死亡。 
严禁用清水泵泵易燃的液体，如汽油等，会引起火灾或爆炸事故。如果用来泵海水、饮料、酸、化学溶液或其它腐蚀性液体，都将损坏水泵。 
安放水泵

为了更好地发挥水泵的性能，请将水泵安放在接近水面的地方，软管仅有必需的长度就可以了。这样可在最短的自吸时间内达到最大的出水量。 
随着扬程的增加，出水量将减少。进水管和出水管的长度、类型和尺寸大小对出水量也有明显的影响。

尽量减小吸程（即安放水泵接近水面）对缩短自吸时间是很重要的。 
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安装进水管

用随整机提供的软管联接部件和卡箍把买来的合适的进水软管安装到水泵的进水口上，并把卡箍拧紧。进水管最好能够牢牢地固定，不能移动或活动。

软管的尺寸应大于水泵的进出水口尺寸。
LC40ZB60-4.5Q、LC40ZB80-4.5Q此两种机型为40mm;

LC50ZB50-4.5Q、LC50ZB60-4.5Q、LC50ZB30-4.5Q、LC50ZB23-3.1Q(A)、LC50ZB28-4.2Q、LC50HZB23-3.1Q 、LC50ZB100-9Q此七种为50 mm；

LC80ZB20-3.1Q(A) 、LC80ZB35-4.5Q 、LC80ZB30-4.2Q 、LC80WB30-4.5Q 此四种为为80 mm；

LC100ZB30-5.5Q 为100 mm。

用卡箍把软管牢牢固定在软管接口上，密封垫应处于良好状态，以阻止漏气和漏水。 
在进水管的另外一端安装滤网（随水泵提供），并拧紧卡箍以牢固。滤网是防止因吸入杂物或大颗粒固体物而堵塞或损坏水泵。 
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安装出水软管

用随整机提供的软管联接部件和卡箍把买来的合适的出水软管安装到水泵的出水口上，并把卡箍拧紧。出水管最好能够牢牢地固定，不能移动或活动。 
出水管最好使用较短、直径较大的软管。这样可以减少液体流动摩擦，提高水泵的出水量。 
拧紧卡箍，保证出水管在较大的水压下不会松脱或脱落。
加水

在起动发动机之前，一定要给水泵加水：从水泵的输出法兰上旋下加水螺塞，加清水满水泵。
加完水后，重新装回加水螺塞，并拧紧。 
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未加水就起动发动机会损坏机械密封（水泵的密封结构）。如果不小心未加水就起动了发动机，立即停机，并让水泵冷却下来后才加水。 
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高海拔地区使用

在高海拔地区，标准的化油器会使发动机混合气过浓，输出功率下降，燃油消耗率升高。混合气过浓也容易使火花塞变脏，引起起动困难。化油器通过安装小直径的主量孔和重新调整供油螺钉，可以改良在高海拔地区使用的发动机。如果您常常在海拔1000米以上地区使用水泵，可到授权经销商处更换化油器。

即使配备合适的化油器，海拔高度每升高300米会使发动机的功率下降约3.5％。如果没有更换合适的化油器，这种下降会更大。
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如果适合高海拔使用的化油器配备到低海拔使用的发动机上，过稀混合气将会使发动机输出功率下降、过热和严重的损害。

6. 起动发动机 
1. 拧下加水塞，给水泵加水到水泵溢出为止（水泵机组应置于水平地面上）。 
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2. 打开燃油开关。 
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3. 冷机起动时，把阻风门手柄置于“关闭”位置。热机起动时，阻风门手柄应置于“打开”位置。 
4. 把调速手柄从“低速”移向“高速”，距“低速”大约1/3处。 


5. 把发动机开关置于“打开”位置。 

6. 将起动手柄轻轻拉起直到感到有阻力为止，然后突然拉出。


起动后请勿让起动手柄突然弹回，而是轻轻地将手柄放回。


7. 如果是把阻风门手柄置于“关闭”位置起动的发动机，当发动机暖机后，应将阻风门手柄慢慢地移到“打开”位置。如果是热机，把阻风门手柄置于“打开”位置。 
8. 设定转速
当发动机正常工作以后，把调速手柄置于“高速”位置，让水泵自吸上水。检查水泵出水情况。 
水泵出水量可由调整发动机的转速来控制。把调速手柄移向“高速”位置，可增加水泵出水量；把调速手柄移向“低速”位置，可减少水泵出水量。 

7. 停止发动机

在紧急情况下，停机的简单方法是：把发动机开关置于“关闭”位置。

在通常情况下，停机步骤如下：

1. 把调速手柄移到“低速”位置。

2. 关闭发动机开关。 

3. 关闭燃油开关。


当使用完后，旋下放水螺塞，排干泵内腔的水。再旋下加水螺塞，用干净的清水冲洗水泵内腔，并放干。装回加水螺塞和放水螺塞。

8. 维护

良好的定期维护是实现安全、经济、零故障运行的最好保证。它同样有助于环保。 
维护时间表适用于通常使用状况。如果在持续的大负荷、或高温环境或多尘环境条件下使用水泵，请联系售后服务以实施您个性化的使用需求。

维护时间表
	定期维护时间表
	每次使用
	20小时或在最初使用的第一个月
	50小时或每3个月
	100小时或每6个月
	300小时或每一年

	机油
	检查油位
	○
	
	
	
	

	
	更换
	
	○
	
	○
	

	空滤器
	检查
	○
	
	
	
	

	
	清理
	
	
	○(1)
	
	

	燃油沉淀杯
	清理
	
	
	
	○
	

	蓄电池电解液位置
	检查
	○
	
	
	
	

	火花塞
	清理
	
	
	
	○
	更换

	气门间隙
	重调
	
	
	
	
	○(2)

	气缸盖
	清洗
	每300小时 (2)

	燃油箱和滤网
	清洗
	每2年 (2)

	油管
	更换
	每2年 (2)

	叶轮
	检查
	
	
	
	
	○(2)

	叶轮间隙
	检查
	
	
	
	
	○(2)

	检查阀
	检查
	
	
	
	
	○(2)


(1) 在灰尘较多的地方使用时更应经常维护。 

(2) 这些项目应由隆鑫特约经销商协助维护。 
不当维护或运行前未改正问题将会带来有伤害性的故障。

请遵循说明书的建议经常进行检查，并按时进行维护。
更换机油
让发动机暖机后再放机油可以确保快速而干净地排出机油。

1. 在发动机下面放一个合适的容器来盛放出的旧机油。然后取下机油标尺、拆下放油螺栓及垫片。 
2. 等完全放干机油后，再装回放油螺栓及垫片，并拧紧。 
从环保的角度考虑，请妥善地处理使用过后所产生的废机油。我们强烈建议您：把废机油装入密封的容器，再送去当地的服务站或废旧油料回收中心。切记不要扔入垃圾堆或倾倒在地上、水沟里。 
3. 把发动机置于水平地方，加注推荐的机油至上限。
发动机机油容量：

LC40ZB60-4.5Q、LC40ZB80-4.5Q、LC50ZB23-3.1Q(A)、LC50ZB28-4.2Q 、LC50ZB30-4.5Q、LC50ZB50-4.5Q、LC50ZB60-4.5Q、LC50HZB23-3.1Q、LC80ZB20-3.1Q(A)、 LC80ZB35-4.5Q 、LC80ZB30-4.2Q、LC80WB30-4.5Q 机油容量为0.6L；

LC50ZB100-9Q机油容量为1.1L；

LC100ZB30-5.5Q机油容量为0.95L。


4. 重新装好机油标尺，并拧紧。
皮肤长期而且经常性地接触到机油可能导致皮肤癌。虽然这不是必然的，但仍然建议用肥皂和水把接触过机油的皮肤彻底洗干净。

机油推荐

机油是影响发动机输出功率和使用寿命的重要因素。不要使用不清洁的机油或二冲程机油，这会损害发动机。

推荐机油：四冲程汽油机机油

API分类的SE、SF或相当于SG级的SAE10W-30。当然，您可根据使用地区的气温进行选取。

SAE 粘度等级


环境温度

推荐水泵使用的温度范围：-5 °C到40°C
保养空滤器

空滤器滤芯变脏后会影响进气、发动机功率下降。如果操作区域灰尘较多，则应比维护时间表更频繁进行维护保养。

无滤芯、或用已损坏的滤芯会使灰尘进入发动机，从而导致发动机的快速磨损。

旋下碟形螺母，取下外罩壳。旋下碟形螺母，取下滤芯。

1. 在有清洁剂的热水里漂洗，也可在不燃或高闪点的溶剂中清洗，然后充分干燥。
2. 再浸入干净的机油中，挤出多余的机油即可。 

3. 把空滤器下体和外罩壳、胶垫都清理干净。应防止灰尘进入通向化油器的进气道。
4. 重新安装好空滤器，并旋紧碟形螺母。
火花塞

推荐火花塞：F7RTC或同等级别的火花塞。



错误型号的火花塞可能导致损坏发动机。
1. 取下火花塞帽，清除火花塞四周的灰尘。 
2. 用火花塞套筒扳手拧下火花塞。 
3. 检查火花塞。若电极损坏、或绝缘体破裂则更换火花塞。火花塞电极的间隙为0.70-0.80mm。若有必要就调整侧电极来修正间隙。

4. 检查火花塞垫圈是否良好。用手小心拧上火花塞，以避免损坏汽缸头的螺纹。 
5. 当火花塞刚好接触压迫垫圈后，用火花塞套筒扳手拧紧并压紧垫圈。

若装用过的火花塞，当火花塞刚好接触压迫垫圈后，再拧紧1/8-1/4圈。

若安装新的火花塞，当火花塞刚好接触压迫垫圈后，再拧紧1/2圈。

5. 装好火花塞帽。

9. 存储

1. 取下放水螺塞，用清洁的水把水泵内腔冲洗干净，再装回放水螺塞。发动机在停机后，至少让其冷却半个小时以后才能进行所有的外表面清洗。擦干所有的表面。
压力较大的清洗水能够进入空滤器和消声器，甚至沿着气道进入汽缸内，从而引起锈蚀损坏。

水溅在滚烫的发动机上会产生破坏作用。因此清洗必须等发动机冷却以后。
2. 拆下化油器的放油螺栓和沉淀杯，然后打开燃油开关。放干化油器和油箱内的燃油。装回沉淀杯和放油螺栓，并拧紧。

3. 更换发动机机油。
4. 拆下火花塞。灌注一汤勺（5-10毫升）清洁的机油到汽缸头内。拉动起动器转动数周，使机油在汽缸头内散开分布。装回火花塞。 
5. 慢慢拉动起动器直到感到有阻力时为止。此时进排气门都处于关闭状态，阻止了湿气进入汽缸头内。然后轻轻地放回起动手柄。
6. 修补已损坏的烤漆、在其它可能生锈的区域涂上一层薄的防锈油。
7. 给水泵罩上防尘的外套，置于通风干燥区域。
10. 故障检修

发动机 

	发动机不能起动 
	原因
	排除方法

	1. 检查各控制部件。
	燃油开关关闭
	打开燃油阀

	
	阻风门打开 
	关闭阻风门除非是热机。 

	
	发动机开关关闭
	打开发动机开关

	2. 检查燃油
	缺油
	加注燃油 

	
	在存储期中，燃油已经变质或加注了变质的燃油 
	放干化油器和油箱内的燃油，并加注新鲜燃油 

	3. 取下火花塞并检查
	火花塞间隙不对或已损坏
	调整间隙或更换

	
	燃油过多，火花塞被浸湿
	擦干并装回火花塞，调速置高速后起动发动机

	4. 联系隆鑫授权经销商进行维修 
	燃油过滤器堵塞、化油器故障、点火器故障、气门卡死等 
	修理或更换


	发动机功率不足
	原因
	排除方法

	1. 检查空滤器滤芯
	滤芯堵塞
	清洗或更换滤芯

	2. 检查燃油 
	燃油已经变质
	放干化油器和油箱内的燃油，并加注新鲜燃油

	3. 联系隆鑫授权经销商进行维修
	燃油过滤器堵塞、化油器故障、点火器故障、气门卡死等 
	修理或更换


水泵

	没有出水
	原因
	排除方法

	1. 检查水泵内腔
	未加水 
	给水泵加水 

	2. 检查进水管. 
	进水管破裂，有孔洞
	更换进水管 

	
	滤网未完全浸在水下 
	把进水管末端和滤网完全浸在水面以下

	
	软管联接处漏气
	拧紧卡箍；若密封垫没有或损坏就更换 

	
	滤网堵塞
	除去堵塞物

	3. 测量吸程和出水扬程
	扬程过高
	重新布置水泵，调整扬程 

	4. 检查发动机
	发动机功率不足 
	参见“发动机功率不足” 


	流量小 
	原因
	排除方法

	1. 检查进水管. 
	进水管塌陷、损坏、太长或管径太小
	更换进水管 

	
	软管联接处漏气
	拧紧卡箍；查看是否装有密封垫，如有损坏则更换 

	
	滤网堵塞
	除去堵塞物

	2. 检查出水管
	出水管损坏、太长或管径太小 
	更换出水管 

	3. 测量吸程和出水扬程
	达到临界扬程 
	重新布置水泵，调整扬程 

	4. 检查发动机
	发动机功率不足
	参见“发动机功率不足” 


11. 参数

	项目
	型号

	
	LC50ZB23-3.1Q
	LC80ZB20-3.1Q
	LC50ZB30-4.5Q

	进/出口直径；mm
	50/50
	80/80
	80/80

	规定点流量；m3/h
	18
	35
	21

	规定点扬程；m
	20
	15
	21

	最大流量；m3/h
	28
	58
	28

	最高扬程；m
	23
	20
	30

	规定点转速；r/min
	3600

	配套功率；kW
	3.1
	4.5

	配套动力型号
	LC168F-1汽油机
	LC168F-2汽油机

	规定点泵效率
	38%
	40%
	32%

	汽蚀余量；m
	3.5
	4.5
	3.5

	规定点自吸高度；m
	5
	5
	5

	规定自吸时间；s
	180

	噪声；dB（A）
	96
	101
	103

	外形尺寸；mm
	550x430x390
	550x430x470
	550x430x390

	净质量；kg
	26
	30
	26

	旋转方向
	从泵进口看为逆时针

	泵的结构形式
	自吸式

	叶轮形式
	半开式


	项目
	型号

	
	LC50HZB23-3.1Q
	LC80ZB35-4.5Q
	LC80WB30-4.5Q

	进/出口直径；mm
	50/50
	80/80
	80/80

	规定点流量；m3/h
	15
	30
	30

	规定点扬程；m
	15
	17
	15

	最大流量；m3/h
	30
	58
	45

	最高扬程；m
	23
	35
	30

	规定点转速；r/min
	3600

	配套功率；kW
	3.1
	4.5
	4.5

	配套动力型号
	LC168F-1汽油机
	LC168F-2汽油机
	LC168F-2汽油机

	规定点泵效率
	32%
	32%
	30%

	汽蚀余量；m
	3.0
	4.5
	3.0

	规定点自吸高度；m
	4.5
	5
	4

	规定自吸时间；s
	180

	噪声；dB（A）
	96
	101
	105

	外形尺寸；mm
	550x430x390
	550x430x470
	590x480x440

	净质量；kg
	26
	29
	39

	旋转方向
	从泵进口看为逆时针

	泵的结构形式
	自吸式

	叶轮形式
	半开式


	项目
	型号

	
	LC50ZB60-4.5Q
	LC80ZB35-4.5Q
	LC40ZB60-4.5Q

	进/出口直径；mm
	50/50
	80/80
	80/80

	规定点流量；m3/h
	10
	30
	7

	规定点扬程；m
	30
	17
	30

	最大流量；m3/h
	16
	58
	15

	最高扬程；m
	60
	35
	60

	规定点转速；r/min
	3600

	配套功率；kW
	4.5

	配套动力型号
	LC168F-2汽油机

	规定点泵效率
	29%
	40%
	28%

	汽蚀余量；m
	3.0
	4.5
	4.5

	规定点自吸高度；m
	4
	5
	5

	规定自吸时间；s
	180

	噪声；dB（A）
	103
	101
	103

	外形尺寸；mm
	520x415x460
	550x430x470
	435x380x390

	净质量；kg
	30.5
	29
	25.5

	旋转方向
	从泵进口看为逆时针

	泵的结构形式
	自吸式

	叶轮形式
	半开式


	项目
	型号

	
	LC50ZB80-4.5Q
	LC50ZB50-4.5Q
	LC50ZB100-9Q

	进/出口直径；mm
	50/50
	50/50
	50/50

	规定点流量；m3/h
	6
	12
	10

	规定点扬程；m
	35
	35
	50

	最大流量；m3/h
	13
	20
	30

	最高扬程；m
	80
	50
	100

	规定点转速；r/min
	3600

	配套功率；kW
	4.5
	9

	配套动力型号
	LC168F-2汽油机
	LC190F汽油机

	规定点泵效率
	30%
	31%
	22%

	汽蚀余量；m
	3.5
	3.5
	2.8

	规定点自吸高度；m
	4.5
	4.5
	3

	规定自吸时间；s
	180

	噪声；dB（A）
	105
	101
	100

	外形尺寸；mm
	435x380x390
	550x430x470
	585x475x520

	净质量；kg
	26.5
	30
	63

	旋转方向
	从泵进口看为逆时针

	泵的结构形式
	自吸式

	叶轮形式
	半开式


	项目
	型号

	
	LC100ZB30-5.5Q
	LC50ZB28-4.2Q
	LC80ZB30-4.2Q

	进/出口直径；mm
	100/100
	50/50
	80/80

	规定点流量；m3/h
	45
	20
	30

	规定点扬程；m
	15
	17
	18

	最大流量；m3/h
	80
	30
	58

	最高扬程；m
	30
	28
	30

	规定点转速；r/min
	3600

	配套功率；kW
	5.0
	4.2
	4.2

	配套动力型号
	LC173F汽油机
	LC170F汽油机
	LC170F汽油机

	规定点泵效率
	36%
	28%
	35%

	汽蚀余量；m
	3.0
	2.8
	3.5

	规定点自吸高度；m
	4
	4
	4

	规定自吸时间；s
	250
	180

	噪声；dB（A）
	104
	96
	101

	外形尺寸；mm
	635x515x555
	550x430x390
	550x430x470

	净质量；kg
	49
	26
	29

	旋转方向
	从泵进口看为逆时针

	泵的结构形式
	自吸式

	叶轮形式
	半开式


12.  易损件明细表

	序号
	零部件名称
	规格
	序号
	零部件名称
	规格

	1
	火花塞
	LC168F-1
	6
	水封
	/

	2
	熄火开关
	线长100mm
	7
	各连接紧固件
	/

	3
	活塞环组件
	LC168F-1
	8
	各轴承
	/

	4
	启动拉盘
	LC168F-1
	
	
	

	5
	各O型圈及密封垫
	/
	
	
	


13.  装箱及附件清单

	序号
	名称
	数量
	用途

	1
	汽油机水泵
	1
	/

	2
	火花塞套筒
	1
	用于拆卸火花塞

	3
	卡箍
	3
	用于锁紧进出水果

	4
	底阀
	1
	用于过滤

	5
	密封垫
	2
	用于密封进出水管

	6
	进出水接头
	2
	用于连接水泵与进出水管


14.  三包服务手册

LONCIN牌系列水泵三包服务手册

根据国家《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》，对本公司生产的汽油机水泵特制定此三包手册。

1、 三包须知

感谢您购买隆鑫通用动力股份有限公司生产的LONCIN牌系列水泵。

请您务必保存好保修卡和购机发票等凭证！请您务必认真阅读产品使用说明书。

1、 您所购买的本公司生产的LONCIN牌系列汽油机水泵，本公司将按国家有关三包规定承担保修的责任。

2、 请您在填写“三包卡”时内容必须真实、字迹清楚。若因资料不符或字迹潦草而影响投保，用户应负全责。

3、 购机后，用户必须保存好保修卡和购机发票等凭证，作为保修依据，遗失不补。

4、 无论您是何处购买本公司产品，均可在我公司售后服务部得到完善的服务。需要时请致电或来函本公司售后服务部，我们将在最短时间内为您解决问题。

2、 保修范围、期限

1、 水泵整机三包有效期：1年。

2、 水泵主要部件的三包有效期：1年。

主要部件有：泵体、叶轮、汽油机

3、 易损件和其它零部件的质量保证期为3个月，易损件清单详见使用说明书。

4、 三包有效期为新机首次销售给第一用户的购买之日起计算。用户必须及时做好验收工作，自购机之日起15日内，如发现型号、规格、编号、主要技术参数与合格证或合同不符，许可后方可办理换机手续。

3、 在三包期内，由于设计和制造原因引起的缺陷和损坏，本公司对用户实行三包（包修、包换、包退）服务。

4、 以下情况不实行“三包”

  1、 因使用、维护、保养不当造成的早期磨损和故障。

  2、使用说明书中明示不得改装、拆卸，而自行改装、拆卸改变机器性能或者造成损坏的。
  3、 无“三包”凭证和有效发货票，又不能证明所购产品属“三包”有效期内产品；产品超出三包有效期的。
  4、 “三包”凭证或发货票上的产品规格、型号与要求“三包”的产品规格型号不符、或者涂改的。

  5、 发生故障后，未保持损坏原状，或者未征得销售者、修理者同意，自行处置使对故障原因无法作出技术鉴定的。

  6、因非产品质量原因发生其他人为损坏的。
  7、因未按照使用说明书要求正确使用、维护，造成损坏的。

  8、 因不可抗力造成的故障。

5、 本公司产品如发生故障，用户提出“三包”要求时，应先将机器运到本公司特约维修站(点)检查，若机器不便运来时，用户应来人来函来电联系，本公司或维修站点派员前去处理。如用户事先未联系，即将损坏件拆卸带来或寄来要求“三包”的一律不予受理。

6、 易损件正常磨损不属保修范围。

七 、保修手续

1、根据“谁销售谁负责三包”的原则，用户应与销售单位联系，由销售单位安排三包工作，但用户必须提供有效发票、三包凭证及产品标牌；在本公司的区域经销商及其网点购买本公司的汽油机水泵的售后服务，由区域经销商及网点商负责，如有服务不周，可直接与本公司售后服务部联系。

联系电话：023-89805678

2、如果您的水泵不属于三包范围的，可与销售单位联系协商进行收费修理；

3、如果您需要购买配件，请与就近的销售单位联系，他们能够帮助您。

三包维修网络表
	名称
	联系人
	联系电话
	邮政编码
	地址

	石家庄市众信发电设备有限公司
	吴贵平
	0311-86691792
	500010
	石家庄建设北大街130号

	北京信诚远大物质公司
	杨长征
	010-87816609
	100078
	北京市潮阳区成寿寺205号

	川填高科机电设备有限公司
	李秋捆
	022-87889258
	300112
	天津市南开区密云一支路五金城二区16栋104号

	六安市理想机电公司
	贾彬
	0564-3322238
	237131
	安徽六安市大别山路老水厂旁边

	兰州宜盛达机电有限公司
	赵宏涛
	0931-8112888
	730030
	兰州市城关区白银路1号

	重庆巴忠农机销售有限公司
	聂红
	023-54213009
	404300
	重庆市忠县忠州镇人民路188号

	华金机电五金商行
	林华金
	0692-8897684
	678699
	云南瑞丽瑞宏路3号附7-10号

	大连五金化工公司
	王德志
	0411-83634935
	116001
	大连市中山区兴隆街39号

	哈尔滨市盛世机械设备有限责任公司
	迟慧娟
	0451-84698228
	150010
	哈尔滨市道里区兆麟街2-2号


三包凭证

特约维修点盖章    


特约维修点地址


特约维修点电话


特约维修点邮编


销 售 处 盖 章


签  发  日  期


LONCIN牌系列汽油机水泵三包服务记录表

	产品名称
	
	产品

型号
	
	发票号
	
	生产

日期
	
	购机

日期

	发动机型号
	
	发动机编号
	
	销售者
	
	销售者地址
	
	生产

企业
	

	序号
	送修时间
	故障及原因
	处理意见
	维修类别
	交货

时间
	用户

签字
	修理者

签字
	代理商

签字

	
	
	
	
	三包／维修　
	
	
	
	

	
	
	
	
	三包／维修
	
	
	
	

	
	
	
	
	三包／维修
	
	
	
	

	
	
	
	
	三包／维修
	
	
	
	

	
	
	
	
	三包／维修
	
	
	
	

	
	
	
	
	三包／维修
	
	
	
	

	
	
	
	
	三包／维修
	
	
	
	

	
	
	
	
	三包／维修
	
	
	
	

	
	
	
	
	三包／维修
	
	
	
	


隆鑫通用动力股份有限公司汽油机水泵换退货证明
	产品名称
	
	产品型号
	
	产品编号
	
	生产日期
	

	购机日期
	
	发票号码
	
	销售单位
	

	发动机

型号
	
	发动机

生产编号
	
	发动机

生产企业
	

	用户地址
	

	换退货

理由
	                                     签字：              年     月     日

	服务人员判定意见
	签字：              年     月     日                            

	经销单位意见
	
	
	

	
	签字：           年    月    日
	公司审批
	签字：       年  月  日

	换退货

时间
	签字：           年    月    日
	用户签字
	签字：       年  月  日

	备注
	


汽油机水泵保修卡

（一式四联单）

保 修 凭 证

	购机日期
	
	发票号码
	

	产　　品
	型号名称
	商　　标
	出厂日期
	出厂编号
	动力编号

	
	
	
	
	
	

	制 造 厂
	名称
	隆鑫通用动力股份有限公司
	电　　话
	023-88529801

	
	地址
	重庆市九龙坡区华龙大道99号
	邮政编码
	400052

	用　　户
	姓名
	联系电话
	主要用途
	住址

	
	
	
	
	

	销售单位
	名称
	联系电话
	邮政编码
	三包项目/时间
	地址

	
	
	
	
	
	

	特约维修
	名称
	联系电话
	邮编编码
	三包项目/时间
	地址

	
	
	
	
	
	


（共四联第一联 返厂）

保 修 凭 证

	购机日期
	
	发票号码
	

	产　　品
	型号名称
	商　　标
	出厂日期
	出厂编号
	动力编号

	
	
	
	
	
	

	制 造 厂
	名称
	隆鑫通用动力股份有限公司
	电　　话
	023-88529801

	
	地址
	重庆市九龙坡区华龙大道99号
	邮政编码
	400052

	用　　户
	姓名
	联系电话
	主要用途
	住址

	
	
	
	
	

	销售单位
	名称
	联系电话
	邮政编码
	三包项目/时间
	地址

	
	
	
	
	
	

	特约维修
	名称
	联系电话
	邮编编码
	三包项目/时间
	地址

	
	
	
	
	
	


（共四联第二联 用户留存）
保 修 凭 证

	购机日期
	
	发票号码
	

	产　　品
	型号名称
	商　　标
	出厂日期
	出厂编号
	动力编号

	
	
	
	
	
	

	制 造 厂
	名称
	隆鑫通用动力股份有限公司
	电　　话
	023-88529801

	
	地址
	重庆市九龙坡区华龙大道99号
	邮政编码
	400052

	用　　户
	姓名
	联系电话
	主要用途
	住址

	
	
	
	
	

	销售单位
	名称
	联系电话
	邮政编码
	三包项目/时间
	地址

	
	
	
	
	
	

	特约维修
	名称
	联系电话
	邮编编码
	三包项目/时间
	地址

	
	
	
	
	
	


（共四联第三联 经销商留存）

保 修 凭 证

	购机日期
	
	发票号码
	

	产　　品
	型号名称
	商　　标
	出厂日期
	出厂编号
	动力编号

	
	
	
	
	
	

	制 造 厂
	名称
	隆鑫通用动力股份有限公司
	电　　话
	023-88529801

	
	地址
	重庆市九龙坡区华龙大道99号
	邮政编码
	400052

	用　　户
	姓名
	联系电话
	主要用途
	住址

	
	
	
	
	

	销售单位
	名称
	联系电话
	邮政编码
	三包项目/时间
	地址

	
	
	
	
	
	

	特约维修
	名称
	联系电话
	邮编编码
	三包项目/时间
	地址

	
	
	
	
	
	


（共四联第四联 特约维修点留存）
调速手柄





阻风门手柄





出水口





燃油开关





起动手柄





发动机开关





机油标尺





油箱盖





加水螺塞





机架





空滤器





消声器





进水口





放水螺塞





放油螺栓





燃油开关





打开





关闭





打开





关闭





发动机开关





打开





关闭





阻风门手柄





低速





调速手柄





高速





  











起动手柄





机油标尺





机油加油口





油位上限





油位下限





纸质滤芯








泡沫滤芯





最高燃油油位





吸水扬程





出水扬程





总扬程





水面





滤网





卡箍





进水管





软管联接部件





软管接头





软管接口





密封垫





进水口





软管联接部件





卡箍





进水管





卡箍





软管联接部件





卡箍





出水软管





加水螺塞








燃油开关





打开 





阻风门手柄





关闭





低速





调速手柄





发动机开关





打开





起动手柄





阻风门手柄





打开





低速





调速手柄





发动机开关





关闭





关闭





燃油开关








机油标尺





放油螺栓、垫片





机油上限





火花塞帽





火花塞套筒


扳手





0.70-0.80mm





垫圈





放水螺塞





O形圈





燃油开关





垫片





放油螺栓





沉淀杯








26

_1234567890.unknown

